
Einfachste Bedienung durch 
Zug- oder Drehentriegelung

Einteilige Not-Aus-Taster
XA-Baureihe ù16 mm

Not-Aus-Taster mit nur 19,5 mm Einbautiefe bei 16 mm Einbaudurchmesser

Ideal f!r den Einbau in Ger"te mit begrenztem Platzang ebot Benutzerfreundlichkeit

Not-Aus-Taster von IDEC gew"hrleisten ein H#chstmaû an Sicherheit
Sicherheitsstruktur

Bei der XA-Baureihe ist das Energieniveau der Kontakte im bet"tigten Zustand (AUS) 
niedriger als im normalen Zustand (EIN). Im Falle der Besch"digung des Not-Aus-
Tasters durch extremen Stoû #ffnen die Kontakte und die Maschine wird gestoppt.

Zwangs#ffnung

Die Zwangs#ffnung der Kontakte 
erfolgt durch eine direkte, mech- 
anische Verbindung des Bet"tigers  
zu den Kontakten.

(IEC 60947-5-5; 5.2, IEC 60947-5-1; Annex K)

Sicherheitsverriegelung

Das Not-Aus-Signal soll so lange erhalten 
bleiben, wie der Not-Aus-Taster nicht zur!ck-
gesetzt wird. (IEC 60947-5-5; 6.2)

Internationale Zulassungen

HG1U HG2S

Original-
gr#ûe

Die kurze 
XA-Baureihe 
mit 19,5 mm 
(max.  2 Kontakte)

Reduzierte     Einbautiefe um 8,4 mm

Die normale XA-
Baureihe 
mit 27,9 mm
(max. 4 Kontakte)

Zugentriegelung Drehentriegelung

Bet"tigerdurchmesser 29/40 mm in den 
Farben leuchtend rot, dunkelrot, gelb, grau 
Schutzart: IP40/IP65

•ffner EIN:
Maschine 
arbeitet •ffner EIN:

Maschine 
arbeitet

•ffner AUS:
Maschine 
arbeitet nicht •ffner AUS:

Maschine 
arbeitet nicht
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EIN Not-Aus Bet tigungEIN Not-Aus

•ffner tendiert zur 
Stellung AUS

•ffner tendiert zur 
Stellung EIN

2.!Generation
Konventioneller!Betriebszustand

von!Not-Aus-Tastern

3.!Generation!(Sicherheitsstruktur)
Sicherer!Betriebszustand!der!
XA-Baureihe!Not-Aus-Taster

Normaler Zustand Not-Aus Normaler Zustand Not-Aus
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Kleine, einteilige Not-Aus-Taster für die Montage auch bei begrenztem Platzangebot.
Mit nur 19,5 mm Einbautiefe bei 16 mm Einbaudurchmesser.

1 oder 2 !ffner• 
Sicherheits-Kontaktsystem• 
Bet"tigerdurchmesser 29 mm und 40 mm• 
Schutzart: IP65 und IP40 (IEC 60529)• 
Bet"tigerfarben f#r Not-Aus: dunkelrot (Munsell 5R4/12) • 
und leuchtend rot (Munsell 7.5R4.5/14),  
weitere Farben: gelb und grau f#r Stopp-Taster
Vergoldete Kontakte• 
Dreh- oder Zugentriegelung• 
EN konform, UL, c-UL gelistet • 
Sicherheitsverriegelung (IEC 60947-5-5, 6.2)• 
Zwangs$ffnung der Kontakte • 
(IEC 60947-5-5, 5.2, IEC60947-5-1, Annex K)
L$t- oder Steckanschl#sse• 

Zulassungen
Zulassungen Pr!fzeichen Zulassungsorganisation/

Eintrags-Nr.

UL508
CSA C22.2 Nr.14 UL/c-UL File No. E68961

EN60947-5-5 
(Hinweis)

T$V S$D

Niederspannungsrichtlinie
der Europ"ischen Kommission

Hinweis: Gilt nicht f!r Stopp-Taster mit gelbem und grauem Bet"tiger

Kontaktdaten
Bemessungsisolationsspannung (Ui) 250 V

Bemessungsbetriebsstrom (Ith) 5A

Betriebsspannung (Ue) 30 V 125 V 250 V

Nenn-
betriebs-
strom

AC 
50/60 Hz

Ohmsche Last 
(AC-12) Ð 5 A 3 A

Induktive Last 
(AC-15) Ð 3A 1,5 A

DC

Ohmsche Last 
(DC-12) 2 A 0,4 A 0,2 A

Induktive Last 
(DC-13) 1 A 0,22 A 0,1 A

Mindestlast: 5 V AC/DC, 1 mA (Referenzwert) • 
(Die angegebenen Betriebswerte k#nnen durch unterschiedliche Be -
triebsbedingungen und Belastungen variieren.)
Die Betriebsstromst"rken der obigen Tabelle f!r ohmsche und induktive • 
Last wurden gem"û der Norm IEC 60947-5-1 ermittelt.

Spezifikationen

Vorschriften und Zulassungen

UL508, CSA C22.2 Nr.14
IEC 60947-5-1, EN 60947-5-1
IEC 60947-5-5 (Hinweis),  EN 60947-
5-5 (Hinweis)
JIS C8201-5-1

Umgebungstemperatur %25 bis +60&C (kein Gefrieren)

Rel. Luftfeuchtigkeit 45 bis  85' (keine Kondensation)

Lagertemperatur %45 to +80&C (kein Gefrieren)

Bet"tigungskraft
Dr!cken f!r Verriegelung: 10,5 N
Zugentriegelung: 10 N
Drehentriegelung: 0,16 Nm

Bet"tigungskraft f!r Zwangs#ffnung 
(z.B. bei verschweiûten Kontakten)

40 N min.

Bet"tigungsweg f!r Zwangs#ffnung 4,0 mm min.

Bet"tigungsweg 4,5 mm max.

Kontaktwiderstand 50 m* max. (Anfangswert)

Isolationswiderstand 100 M* min.

$berspannungs-Kategorie II

Spannungsfestigkeit 2,5 kV

Verschmutzungsgrad 3

Bet"tigungsfrequenz 900 Bet"tigungen/Stunde

Stoûfestigkeit
Betriebsobergrenze:  150 m/s 2

Besch"d.obergrenze: 1000 m/s 2

Vibrationsfestigkeit

Betriebsobergrenze:    
10 bis 500 Hz, 0,35 mm, 50 m/s 2

Besch"digungsobergrenze:  
10 bis 500 Hz, 0,35 mm, 50 m/s 2

Lebensdauer (Schaltspiele)

Mechanisch: 250.000
Elektrisch:  100.000
 250.000 (24 V AC/DC,  
 100 mA)

Schutzart IP65, IP40 (IEC 60529)

Kurzschlusssicherung
250V/10A Sicherung
(aM IEC 60269-1/IEC 60269-2)

Kurzschlussfestigkeit 1.000 A

Anschluss L#t- oder L#t-Steckanschluss (<110)

Empfohlenes Drehmoment zur
Befestigung des Montagerings

0,88 Nm

Anschlussleitung 1,25 mm2 max. (AWG16 max.)

L#tbedingungen 310 bis 350&C, max. 3 Sekunden

Gewicht (ca.)
ù29 mm Pilzkopf: 14 g
ù40 mm Pilzkopf: 17 g

Hinweis: Gilt nicht f!r Stopp-Taster mit gelbem und grauem Bet"tiger

XA-Baureihe einteilige Not-Aus-Tasterù16

L#tanschluss
Schutzart: IP65 
(Geh"usefarbe: gelb)

L#t- oder Steck-
anschl!sse

L#tanschluss
Schutzart: IP40
(Geh"usefarbe: schwarz)
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XA-Baureihe einteilige Not-Aus-Taster

Ausf#hrungen

Not-Aus-Taster mit L$t- oder L$t-Steckanschluss• 

Abbildung Kontakt
Typennummer

•  Anschluss  ! Farbe des 
Bet"tigersIP40 (Geh"use: schwarz) IP65 (Geh"use: gelb)

ù29 mm Pilzkopf

1 =ffner XA1E-BV3U01K• XA1E-BV3U01• 

ohne: 
L#tanschluss

T: L#t-
Steckanschluss
<110

R: rot
RH: leuchtend 
 rot

2 =ffner XA1E-BV3U02K• XA1E-BV3U02• 

ù40 mm Pilzkopf

1 =ffner XA1E-BV4U01K• XA1E-BV4U01• 

2 =ffner XA1E-BV4U02K• XA1E-BV4U02• 

Beispiel: L#tanschluss:  XA1E-BV3U02KR 
! ! L#t-/Steckanschluss:  XA1E-BV3U02KTR

Stopp-Taster mit L$t- oder L$t-Steckanschluss• 

Abbildung Bet"tiger-
ausf#hrung Kontakt

Typennummer
•  Anschluss  ! Farbe des 

Bet"tigersIP40 (Geh"use: schwarz) IP65 (Geh"use: gelb)

ù29 mm 
Pilzkopf

1 =ffner XA1E-BV3U01K• XA1E-BV3U01• 

ohne: 
L#tanschluss

T: L#t-
Steckanschluss
<110

Y: gelb
N: grau

2 =ffner XA1E-BV3U02K• XA1E-BV3U02• 

ù40 mm 
Pilzkopf

1 =ffner XA1E-BV4U01K• XA1E-BV4U01• 

2 =ffner XA1E-BV4U02K• XA1E-BV4U02• 

Beispiel: L#tanschluss:  XA1E-BV3U02KY 
! ! L#t-/Steckanschluss:  XA1E-BV3U02KTY

Abmessungen

20,6

ù4
0

L•tanschluss
(Einbautiefe: 19,5)

ù29 mm Pilzkopf ù40 mm Pilzkopf

L•t-Steckanschluss #110
(Einbautiefe: 23,9)

 0
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Schalttafelst!rke 0,8 bis 4,5

Schalttafelausschnitt
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Anschlussdiagramm
(R#ckansicht)

1

Oben (TOP)

1 •ffner: Anschl€sse oben (1-2)

2

2 1

Schalttafelausschnitte

ù16,2
+0,2
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X

Y

X Y

ù29 mm Pilzkopf 40 mm min.

ù40 mm Pilzkopf 50 mm min.

�s�¬�$�I�E�¬�L�I�N�K�S�¬�G�E�N�A�N�N�T�E�N�¬�7�E�R-
te beziehen sich auf die 
Montage mit einem 16 mm 
Drucktaster. F!r andere 
Ger"te ermitteln Sie den 
richtigen Wert anhand 
der jeweiligen Abmes-
sungen, Bedienungs- und 
Verdrahtungshinweise 
dieser Ger"te.

ù16

Alle Abmessungen in mm



XA-Baureihe einteilige Not-Aus-Taster

Bezeichnungsschilder  

Beschreib. Beschriftung Typennummer Abmessungen Hinweise

F!r ù29 mm 
Pilzkopf

unbeschriftet HAAV-0 F!r ù29 mm Pilzkopf

ù43,5

�”16

1,7 0,3

F!r ù40 mm Pilzkopf

0,51,7

ù60

ù16

Schalttafelst"rke:  
0,5 bis 3 mm
Material: Polyamid
Farbe: gelb
Beschriftung: schwarz

EMERGENCY STOP HAAV-27

F!r ù40 mm 
Pilzkopf

unbeschriftet HAAV4-0

EMERGENCY STOP HAAV4-27

Lesen Sie bitte auch die Informationen zum Bezeichnungsschild weite r unten• 

Zubeh$r
Abbildung Material Typennummer Hinweise

Montageschl!ssel
Metall 
(Messing 
vernickelt)

MT-001 Dient zum Festziehen des Montagerings bei der Montage der Taster in einer 
Fronttafel. Das empfohlene Drehmoment betr"gt 0,88 Nm max.

Schutzkragen mit SEMI S2-Zulassung (XA9Z-KG1) und EMO-Beschriftung (HW9Z-EMO-NPP) sind ebenfalls erh"ltlich.• 

 Sicherheitshinweise
Stellen Sie vor Installation, Verdrahtung, Bedienung, Wartung und • 
Inspektion der XA-Baureihe die Versorgungsspannung ab; andernfalls 
besteht die Gefahr eines elektrischen Stromschlages und/oder 
Brandgefahr.

Verwenden Sie Kabel deren Querschnitte den Anforderungen der • 
Spannung und des Stromes entsprechen. Ungeeignete Kabel k#nnen 
!berhitzen und Kabelbrand verursachen.

Montagehinweise

Schalttafelmontage
Entfernen Sie den Montagering vom Kontakt-
block und stellen sicher, dass die Dichtung 
an der richtigen Stelle sitzt. F!hren Sie den 
Taster von der Vorderseite der Schalttafel 
in die Montage#ffnung ein. Die Markierung 
weist dabei nach oben. Befestigen Sie nun 
den Montagering.

Hinweise zur Schalttafelmontage• 
Verwenden Sie den Montageschl!ssel MT-
001 und ziehen den Montagering mit 0,88 Nm 
fest. Verwenden Sie keine Zange und wenden 
nicht zu viel Kraft auf, damit der Montagering 
nicht besch"digt wird.

Dichtung

Montagering

Nase
Pilzkopf

Verdrahtung
Der empfohlene Leitungsquerschnitt be-1. 
tr"gt 1,25 mm 2 max.
Die L#ttemperatur an den Anschlusskon-2. 
takten sollte zwischen 310 und 350&C f!r 
max. 3 Sekunden betragen. Dabei d!rfen 
nur die Anschl!sse, nicht der Kunststoff  
ber!hrt werden. Die Anschl!sse d!rfen 
zudem nicht verbogen werden oder unter 
Zuglast der Leitungen stehen.

Verwenden Sie nicht"tzendes Harzfluss-3. 
mittel.

Durch den engen Abstand der Anschl!s-4. 
se  empfehlen wir Isolierh!lsen oder 
Schrumpfschlauch zu verwenden, um 
Kurzschluss zu verhindern.

L#tanschluss, Steckanschluss (<110)5. 
Verwenden Sie <110 Kabelschuhe f!r 0,5 • 
mm starke Anschlussfahnen.
Durch den engen Kontaktabstand emp-• 
fehlen wir Isolierh!lsen oder Schrumpf-
schlauch mit mindestens 0,5 mm St"rke 
zu verwenden.

Achten Sie darauf, dass keine seitlich ge-6. 
richteten Kr"fte auf die Anschl!sse wirken, 
damit Besch"digungen vermieden werden.

Kontaktprellen 
Beim Dreh-/Zugentriegeln werden die =ffner-
kontakte prellen. Bitte ber!cksichtigen Sie 
das beim Entwerfen des Schaltkreises und 
beachten die Prellzeit von 20 ms (Referenz-
wert).

Bezeichnungsschilder
Entfernen Sie den 
Verdrehschutz mit 
einer Zange, weil 
der Taster sonst 
nicht eingebaut 
werden kann.

Umgang
Setzen Sie den Schal-
ter keinesfalls starken 
St#ûen, Schl"gen 
oder Vibrationen aus, 
weil dieser sonst 
verformt oder besch"-
digt werden kann und 
fehlerhaft arbeitet oder 
ausf"llt.

Verdrehschutz

Bezeichnungsschild

ù16

Die technischen Daten und sonstigen Beschreibungen dieser Druckschrift k#nnen ohne vorherige Ank!ndigu ng ge"ndert werden.

20537 Hamburg ´ Wendenstraûe 331 ´ Tel. (040) 25 30 54-0 ´ Fax (040) 25 30 54 24 ´ service@idec.de ´ www.idec.de
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IDEC Elektrotechnik GmbH


